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Warmwasser wird immer joulia
wichtiger.

« Warmwasser gleichbedeutend
wie die gesamte Heizung.

, 50 - 80 %
* 50-80% vom Warmwasser wird for
fiirs Duschen verwendet. showering

e DieDusche als idealer Ort fur ees®’
eine WRG. Heating Hot water



Ziel: Lucke schliessen ]99139

vorgestern gestern heute
mit WRG
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Jdhrliche C02-Emission
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Quelle: Werner Sobek



Bisher: 100% Verlust

Dabei stellt die Dusche den idealen Ort fiir
eine Warmeriickgewinnung dar:

Denn es gibt immer einen konstanten warmen
Abwasserfluss sowie einen stetigen Bedarf an
kaltem Frischwasser.
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Kleiner Umweg -
orosse Wirkung.

Durch eine simple Umleitung der Kaltwasser-

leitung durch die Duschrinne kann dort die
Energie des abfliessenden Duschwassers
zurtickgewonnen werden.




Gewinn dank WRG

Das Kaltwasser erwarmt sich dabeivon 10°C
auf 25 - 30°C und kommt bereits vorgewarmt
an den Duschenmischer.

Dort muss folglich weniger Heisswasser
zugemischt werden, was viel Energie, CO2
und Geld spart.
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Fir dick & diinn joulia
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Twinline







7 Modelle joulia

Joulia-Inline Joulia-Inline Joulia-Inline Joulia-Twinline

mit Wandaufkantung raumseits FuBo raumseits




Pro CHF 1°000.- joutia

160
Dammen von Fassade (Fiiche von 150 m?
* Hochste Effizienz

mit neuer Twinline Technologie. 168

o a1
. Héchste Energiegewinne Neue Fenster 50 m~ (u-wert 1,0 W/mk

in kWh per Investment. 213
® Tiefste Energiekosten Sonnenkollektoren inki, Energiesparbrausen)
aus nachhaltiger Quelle:
CHF 0.03/kWh el
D&mmen von Estrichboden 100 m’
1'480
WRG Joulia-Twinline** Juli 2021

* Quelle: www.energie.ch/gebaeude
**KIWA Messung, 4 Pers. 365x 8.7min mit 12.5|/min, Schema B



Dank an die Romeos! joulia
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< EE KALDEWEI mmever:

Duschrinne Reihendusche Duschfléache aus Duschfléache aus
auf Mass Stahl-Emaille Mineralwerkstoff
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