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Die Idee / Das Potenzial

Ausweitung & Markterschliessung

Vom EFH in den 6ffentlichen & halboffentlichen Markt
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Die Einsatzmoglichkeiten

Reihenduschen ....

Schwimm-, Hallen-bader
Turnhallen

Sportanlagen
Fitnesscentern
Wellnessbereiche
Massenunterkiinfte
Kasernen

uvm.
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10 Jahre + 50 Jahre
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Die Hochzeit

Das gute aus zwei Welten
und dem Know How jedes
einzelnen verbinden.
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Reihenduschrinnen

Das Ergebnis

Mit Warmetauscher Abdeckung vom

offentlichen & halb-

Heute ungenutztes
Potenzial.

+52%

Wirkungsgrad der
Warmeruckgewinnung

Entspricht den
Anforderung von
Minergie Schweiz

3 x 6 I/min = 18 |/min komplett.

Das bedeutet einen Wirkungsgrad von
38 % bei Anschlussschema B.

2 x 6 l/min =45%
1x61/min=52%

offentlichen Bereich.
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Der Aufbau

Idee:

Modulares Konzept fiir
variable Anpassung und
einfache Projekt-abdeckung.
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= = = = Der Aufbau

Idee:
— = Hyp— — Modulares Konzept fiir
variable Anpassung und
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