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Projektbeschrieb

Ziele der Studie der s3 GmbH:

• Einfluss der Joulia-WRG auf Energieverbrauch und Leistung

• Einfluss der Joulia-WRG auf Dimensionierung relevanter 
Komponenten (Wärmepumpe, Warmwasserspeicher, …)

• LCA (Life Cycle Assessment: ökologische Lebenszyklusanalyse)

• LCC (Life Cycle Costing: finanzielle Lebenszyklusanalyse)
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Betrachtete Cases
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Vorgestellte Cases
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Mehrfamilienhaus Case
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• 6 Wohnungen → 6 Joulia Duschrinnen
• Total 16 Personen (durchschnittlich 2.7 Personen pro Wohnung)
• Total knapp 5’000 Duschvorgänge pro Jahr

• Zentrale Warmwasseraufbereitung (Integration Joulia mit Schema B)



Life Cycle Assessment (LCA)

• GWP (Global Warming Potential)
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Fazit und Ausblick

• Joulia WRG lohnt sich aus ökologischer Sicht

• Integriert via LWA etwas lohnenswerter als via EWS

• Weitere zu betrachtende Cases sollten betreffend LCA und LCC noch 
besser abschneiden (LWA und EWS mit Schema B ≈ Worst Case)

• Sensitivitätsanalyse ist auch noch ausstehend
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• Wir sind gespannt auf die weiteren Resultate! ☺
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8600 Dübendorf
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