tiroffner-events.ch

.
=

T

HERZLICH
WILLKOMMEN!

% e,

g,
-

Begrussung / Moderation
'f'.‘\r Frank Schirch

> energie-cluster.ch

oulia SWISS ZFRAME

SWITZERLAND bathroom solutions



Warmwasser im Fokus
Effizienzpotential bei Neu- & Umbauten
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Projekt KiiBaSan / Kliche als Energiezentrale

om 30 Novembet 2020 Do

Schiusspencht ¥ s

aSan
\chet Sanierunaet

projekt Ko |
aAs pus\oser erio\gre

Trager Bundesamt fiir Energie (BFE) P

Forschung Hochschule Luzern — Technik & Architektur e
Institut fiir Gebdudetechnik und Energie (IGE)

Praxispartner Albert Miiller Architektur & Beratung, Allgemeine Baugenossenschaft Luzern abl, Amt fiir Hochbauten Stadt Ziirich,
Anliker AG Generalunternehmung, BS2 AG, Hauseigentiimerverband HEV Schweiz, Joulia SA, Planpunkt Architekten,

Swissframe AG, Veriset AG, V-ZUG AG, Wincasa AG



Energiebedarf nach SIA MB 2024 in kWh/(m?a)

o>
Raumnutzungsdaten fiur die Energie- und Gebaudetechnik SIA 2024:2015 ,5«,.9'1
o
Bestandwerte MFH e Standardwerte e Zielwerte MFH

M Gerate M Beleuchtung ® Liftung ™ Raumkuhlung ®Raumheizung ® Warmwasser




Potenzialanalyse von Haushaltsgeraten und

Sanitarapparaten

Nutzungen Energieabgabe / Abwirme | Energieabgabe / Abwirme
pro Jahr Qs Q,
Abluft/Abwasser Qab Masse Abluft/Abwasser Qab Masse
[Wh/Pr] [Wh/Pr] [kWh/a] [kWh/a]
g |Waschmaschine 220 658 145
T \Waschetrockner 160 126 113 20 18
g’ Geschirrspllmaschine 280 605 176 169 49
Z" Kiihlschrank mit Gefrierfach Dauerbetrieb 980 358
§ Backofen 150 144 22
T Dampfabzug 515 156 80
, o [Dusche 655 1628 1066
E g Badewanne 22 3257 72
‘,n% § Waschtisch 2981 23 69
Spuiltisch 3964 105 416
Total 8947 7538 433 2395 89

Tabelle: Abgebende Energiemengen in kWh/a flr Gerate und Sanitdrapparate




Modula GT fur hypothetische Losung einer
Energiezentrale

Gewerk Quelle/Senke Umwandlung Speicherung Verteilung Raum/Ubergabe
Heizu ng Erdwarmesonde | — Warmepumpe — M Technischer — | Rohrverteilung —  Fussbodenheizung
Sole/Wasser Speicher Warme
Kiithlu ng Technischer T
4 Speicher Kalte
Liiftu ng . . N Kanal und/oder Luftabgabe
Aussenluft .k Luftungsgerat Rohrverteilung ™ und -entnahme
Elektrizitéts- ; Leuchten, Steckdosen,
Kabelverteilung -
versorgungsnetz Gerate.
)
1
Photovoltaik / I
Solarstrahlung Wechselrichter 1
WRG aus
geeigneten Geraten
————————————————————————————— - {u.a. Kihlschrank,
oy 1
Sanitar . Ofen, Kochherd)
WRG aus Sanitar
M Warmerlckgewinnung |4 - — — — — — —|= = — = | = — — — — — — — — — — = (abfliessendes
Warmwasser)
— I
1
Mini-Warmepumpe |~ ——— — — I I
1 1
T Y 1
N Warmwasser- - Warmwasser- Armaturen,
Wassernetz 4 speicher o verteilung i Apparate
N Kaltwasser-
i verteilung

Schematische Darstellung der GT-Systeme von zukinftigen Gebauden
(hypothetische L6sung) mit Unterteilung der Teilprozesse nach SIA 411



Besten Dank fur Ihre Aufmerksamkeit

rnishing Unit b (1971)

Quelle: Joe Colombo, Total Fu
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Duschen mit Warmeruckgewinnung
Technologie & Produkte

Lucerne University of
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Warmwasser wird immer ]QHLJS?!
wichtiger.

«  Warmwasser gleichbedeutend
wie die gesamte Heizung.

. 50 - 80 %
e 50-80% vom Warmwasser wird for
fiirs Duschen verwendet. showering

 DieDusche alsidealer Ort fir
eine WRG. Heating Hot water



Ziel: Lucke schliessen

vorgestern

- l J

gestern

heute
mit WRG
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Jadhrliche C02-Emission
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Bisher: 100% Verlust

Dabei stellt die Dusche den idealen Ort fiir
eine Warmeriickgewinnung dar:

Denn es gibt immer einen konstanten warmen
Abwasserfluss sowie einen stetigen Bedarf an
kaltem Frischwasser.
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Kleiner Umweg -
orosse Wirkung.

Durch eine simple Umleitung der Kaltwasser-

leitung durch die Duschrinne kann dort die
Energie des abfliessenden Duschwassers
zuruckgewonnen werden.




Gewinn dank WRG \

Das Kaltwasser erwarmt sich dabei von 10°C auf
25 -30°C und kommt bereits vorgewarmt an
den Duschenmischer.

Dort muss folglich weniger Heisswasser
zugemischt werden, was viel Energie, CO2
und Geld spart.
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7 Modelle

Joulia-Inline

mit Wandaufkantung

Joulia-Inline

raumseits

Joulia-Inline
ruBo

]ouho’

SWITZERLAND

Joulia-Twinline

raumseits




Pro CHF 1°000.- joutio

160

Dammen von Fassade (Fiche von 150 m?
* Hochste Effizienz

mit neuer Twinline Technologie. 168
« Hochste Energiegewinne Neue Fenster 50 m~ (u-wert 1,0 w/m)
in kWh per Investment. 213
¢ TiefSte EnergiekOSten Sonnenkollektoren (inki Energiesparbrausen)
aus nachhaltiger Quelle:
CHF 0.03/kWh —
D&dmmen von Estrichboden 100 m’
1'480
WRG Joulia-Twinline** Juli2021

* Quelle: www.energie.ch/gebaeude
**KIWA Messung, 4 Pers. 365x 8.7min mit 12.5|/min, Schema B



Dank an die Romeos! JQHLJF?!

KALDEWEI mEmeyer-

Duschrinne Reihendusche Duschflache aus Duschflache aus
auf Mass Stahl-Emaille Mineralwerkstoff



18. - 21. Januar 2022
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Duschflache aus Stahl-Emaille
Mit Joulia-WRG

Christian Buttner
Franz Kaldewei GmbH
+ Co. KG



KALDEWEI

NACHHALTIGES
HANDELN LIEGT IN
UNSERER NATUR.

Made in Germany since 1918
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KALDEWEI

NEXSYS BODENGLEICHE DUSCHFLACHE

DESIGN
AWARD
2019

XNOVATIVE
:(Nlllu

NOVATIVE
ARCHITECTVRE




KALDEWEI

LUXSTAINABILITY




KALDEWEI

JOULIA & NEXSYS FIRST EDITION




KALDEWEI

*Cuxstainable

Bathroom Solutions

hergestellt aus CO, reduziertem
bluemint® steel.



NACHHALTIGE KOMBINATION

Haltbarkeit

Lange Lebensdauer mit
durchschnittlich mehr
als 30 Jahren.

30 Jahre Garantie

KALDEWEI

0

nature protect

Zirkularitat

Die Stahl-Emaille kann
wieder und wieder in
den Materialkreislauf
eingebracht werden,
ohne Verlust von

Qualitat und Quantitat.

100% Zirkular

CO, reduzierte Produktion

Emissionen bei der
Stahlproduktion stark
gesenkt durch den
Einsatz von limitiertem
Thyssen Krupp bluemint®
Steel

CO, Emissionen um 70%
gesenkt

CO, Reduktion Nutzung

Mit dem integrierten Joulia
System haben wir eine
super effiziente WRG.

Laut ersten Messungen
44.27% @ 5.8L/min2

Energieeinsparung
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Wellnessrinne fur Reihenduschen
Mit Joulia-WRG

Lucerne University of

LUZERN

joutia Claudio Nikles
ACO AG
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ACO. creating

the future of drainage

Wellnessrinne fur Reihenduschen mit Joulia-WRG, 25.11.2021
Claudio Nikles

C



Claudio Nikles

Leiter Sparte Haustechnik Schweiz

ACO AG

Industrie Kleinzaun
CH-8754 Netstal
Mobil +41 792202177
CNikles@aco.ch
www.aco.ch

oo


mailto:CNikles@aco.ch
http://www.aco.ch/
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Die Idee / Das Potenzial m h
O
Ausweitung & Markterschliessung

Vom EFH in den offentlichen & halboffentlichen Markt

oo



Die Einsatzmoglichkeiten

Reihenduschen ....

Schwimm-, Hallen-bader
Turnhallen

Sportanlagen
Fitnesscentern
Wellnessbereiche
Massenunterkiinfte
Kasernen

uvm.

oo



10 Jahre + 50 Jahre
®

joutia

Joulia SA
* WRG Technik, Effizienz
e Know How Trinkwasser

ZERLAMND
* inkl. Zertifizierung

ACO AG

* Fertigung Know How

* Edelstahlprofi

* Know How Abwasser inkl.

s=o
oooo:
0000

[

Zertifizierung

oo



Die Hochzeit

Das gute aus zwei Welten
und dem Know How jedes
einzelnen verbinden.

B-B (1:2)

222

2.5

115

1339

15

o — aco




Reihenduschrinnen

Mit Warmetauscher

Das Ergebnis

Abdeckung vom
offentlichen & halb-
offentlichen Bereich.

Heute ungenutztes Potenzial.

+352%

Wirkungsgrad der
Wirmeriickgewinnung

Entspricht den
Anforderung von
Minergie Schweiz

3 x 6 I/min = 18 |/min komplett.

Das bedeutet einen Wirkungsgrad von
38 % bei Anschlussschema B.

2x61/min =45%
1x61/min=52%

\ aco




Der Aufbau

ldee:

Modulares Konzept fir
variable Anpassung und
einfache Projekt-abdeckung.

aclo



e o —= Der Aufbau

Idee:
— - Rp—— — Modulares Konzept fir
variable Anpassung und
einfache Projekt-abdeckung.
| - ——— — |
Variable Einlaufbleche >< Joulia-Twinline Variable Einlaufbleche >‘
% F
'|°1 0 1."|'
Maximaler Abwasserfluss pro Joulia-Twinline = 48 |/min @
max. 5 Duschbrausen a 9.6 |/min
max. 8 Duschbrausen 2 6 1/min
L — |- Mg < | — = Mgp— < |
‘ Var. k Joulia-Twinline /‘ Var. )‘( Var. k Joulia-Twinline >‘ Var. >‘
— - — —

°, Q 19 oy 0 19 EIE
Max. 48 |/min Max. 48 |/min C



ACO. creating C
the future of drainage




Investition, Lebenszykluskosten und
N Okobilanz - eine gesamtheitliche
Betrachtung

jouhq

Alexandra Kuhn
s3 GmbH

KALDEWEI
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SYSTEM SOLUTIONS

@\E Investition, Lebenszykluskosten und
Okobilanz

@/};  eine gesamtheitliche Betrachtung

Vorabzug Resultate

s3 GmbH
Alexandra Kuhn

Biel, 25.11.2021



Projektbeschrieb

Ziele der Studie der s3 GmbH:

 Einfluss der Joulia-WRG auf Energieverbrauch und Leistung

* Einfluss der Joulia-WRG auf Dimensionierung relevanter
Komponenten (Warmepumpe, Warmwasserspeicher, ...)

* LCA (Life Cycle Assessment: okologische Lebenszyklusanalyse)
* LCC (Life Cycle Costing: finanzielle Lebenszyklusanalyse)

Energiereduktion Dimensionierung
LCA & LCC

Leistungsreduktion Komponenten




Betrachtete Cases

Nutzungen

Mehrfamilien-
haus

Turnhalle

Warmeerzeugungs-
systeme

Luft/Wasser-
Warmepumpe

Erdsonden-
Warmepumpe

Fernwarme

Brauchwarmwasser-

aufbereitung

Heizung (B)

Elektroboiler (B)

Frischwasser-
station (A/C)

Joulia-Produkte

3P

10P




Vorgestellte Cases

Nutzungen

Mehrfamilien-
haus

Turnhalle

Warmeerzeugungs-  Brauchwarmwasser- — jo,lia Produkte
systeme aufbereitung
Luft/Wasser- .
BRI Heizung (B) 3P
E"rdsonden— Elektroboiler (B) 5P
Warmepumpe
Fernwirme Frischwasser- 10P

station (A/C)




Mehrfamilienhaus Case

fa>

* 6 Wohnungen = 6 Joulia Duschrinnen
e Total 16 Personen (durchschnittlich 2.7 Personen pro Wohnung)
* Total knapp 5’000 Duschvorgange pro Jahr

» Zentrale Warmwasseraufbereitung (Integration Joulia mit Schema B)




Life Cycle Assessment (LCA)

« GWP (Global Warming Potential)

|
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Warmepumpe Warmepumpe

Mehr/Minderbelastung fur:
Duschrinne
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B Warmepumpe
B Erdwarmesonde

M Energie



Life Cycle Assessment (LCA)

« GWP (Global Warming Potential)

-80 -130 -270 -70 -120 -250 kg CO2-eq./a gegeniiber Standardduschrinne

50 Mehr/Minderbelastung fur:
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Life Cycle Assessment (LCA)

« GWP (Global Warming Potential)

-80 | -130 -270 -70 -120 -250 kg CO2-eq./a gegeniiber Standardduschrinne

50 : Mehr/Minderbelastung flr:
| Duschrinne
0 |

3 | B Brauchwarmwasserspeicher
c I
:g Q -50 I B Wirmepumpe
E 8" -100 : B Erdwarmesonde
- 8' I M Energie
£ 9 -150 |
S o I
== |
< -200 |
L
S |

-250 I ] ]

| G=> ~ 230 km mit Benzinauto
-300 :
3P 5P 0P I 3p 5P 10P
\ | )
Y |
Luft/Wasser- Erdsonden-

Warmepumpe Warmepumpe




Fazit und Ausblick

* Joulia WRG lohnt sich aus 6kologischer Sicht
* Integriert via LWA etwas lohnenswerter als via EWS

* Weitere zu betrachtende Cases sollten betreffend LCA und LCC noch
besser abschneiden (LWA und EWS mit Schema B = Worst Case)

* Sensitivitatsanalyse ist auch noch ausstehend




Fazit und Ausblick

* Joulia WRG lohnt sich aus 6kologischer Sicht
* Integriert via LWA etwas lohnenswerter als via EWS

* Weitere zu betrachtende Cases sollten betreffend LCA und LCC noch
besser abschneiden (LWA und EWS mit Schema B = Worst Case)

* Sensitivitatsanalyse ist auch noch ausstehend
* Wir sind gespannt auf die weiteren Resultate! ©

Kontakt: s3 GmbH
Zurichstrasse 45

8600 Diibendorf Alexandra Kuhn
a.kuhn@s3-engineering.ch N
Kevin Knecht
k.knecht@s3-engineering.ch SYSTEM SOLUTIONS

o« S
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Dezenirale Wasseraufbereitung
mit Vorwandsystem Thermos

Balz Hegg
Swissframe AG




Einbaufertige Systembader fur MFH

Mit Komfortlliftung und dezentraler Warmwasserproduktion

Schnell.
Effizient.
Prazise.
Nachhaltig.

SWISSCFRAME

bathroom solutions




Wer wir sind SWISSEFRNANE

= “y¢ . Auspacken und einbauen:
. ~ Einbaufertige Systembader machen
- ‘| den multiplen Einbau schnell, einfach
_— und effizient
» Nach Vorbild der Standardisierung

* Reibungsloser Bauprozess spart
Kosten und Zeit

« Energiesparende Haustechnik wird
platzsparend in Wohnung integriert

« System ist glinstiger als
Einzelgewerke

[ = o =

25.11.2021 64




Einfache Abluft

Beschrieb
* Entzieht dem Raum Luft

* Unkontrollierte
Nachstromung

25.11.2021

SWISSOFRNAME

bathroom solutions

\\



Liiftung mit WRG SWISSOFRAME

Beschrieb %

» Kontrollierte Bellftung }}
4

« Warmertckgewinnung 4
» Keine Energieverluste

« Bautenschutz, kein
Schimmel

25.11.2021



Kombination THERMOS mit SWISSEFRNMIE

Joulia-WRG
F«

44

4

Beschrieb

« Patentiertes, dezentrales
Warmwassersystem

4

» Systemnutzungsgrad 4.5

Es gibt nach unseren
Kenntnissen in unseren
Breitengraden kein effizienteres
System flir Warmwasser im
Mehrfamilienhaus.

25.11.2021



Wirkungsgrad pro Einheit Energie SWISSEERNITE

Elektroboiler

SNG 0.7

.
Thermos
SNG 2.2

.

Thermos mit
Joulia-Twinline

10P-830 .

SNG 4.5

25.11.2021

f
[ (m [
[ [ [ ([

Dieser Effekt lasst sich ausschliesslich durch die

Kombination der beiden Systeme realisieren.
68



Setzen Sie jetzt auf
nachhaltiges Warmwasser!

Das bedeutet:

* Energieeffizienz
» Steigerung Wirkungsgrad (SNG)

» Eigenverbrauchsoptimierung
» Photovoltaik (EVO)

* Ressourcenschonend
» Langlebig und reparaturfreundlich
» Einfacher Rickbau und sortenreines
Recycling «Design for dissassembly»

Wir tragen Sorge.
SWISS o FRNAME

bathroom solutions

11/25/2021 69
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